
Sólido de estructura vítrea; pulido, no cortante 

Mezcla de colores (verde, topacio, incoloro) 

≤ 0,10% 

≤ 0,10% 

Insoluble 

> 97% 

> 15 μm (Grado 1) · 100% > 40 μm (Grado 2) · 99,8% E45 en Backwash (Grado 3) 

100% > 40 μm 

Aspecto y forma 

Color 

Humedad 

Carga orgánica 
Solubilidad en 
agua 
Eficiencia de 
retención 
Tamaño 
partículas 
filtradas 
Eficiencia en 
lavado 
(Backwash) 

3. Características Físico-Químicas Generales 

Parámetro Valor 

2. Aplicaciones en Ingeniería y Sector Industrial 

• Sistemas de filtración de agua en circuitos cerrados industriales. 

• Pre-filtración en procesos de tratamiento de agua industrial y procesos de ósmosis. 

• Filtración en plantas de tratamiento de agua potable (ETAP) y tratamientos terciarios. 

• Medio filtrante para lechos granulares multicapa en instalaciones industriales. 

• Filtración de aguas de proceso con baja carga química y requerimientos de alta inercia. 

FICHA TÉCNICA: VIDRIO FILTRANTE PARA INGENIERÍA E INDUSTRIA 

INFFINITY FILTER  ·  ECO POOL DIAMOND  ·  Ecoomix Solutions, S.L. 

1. Identificación del Producto y Fabricante 

Concepto INFFINITY FILTER ECO POOL DIAMOND 

Nombre 
Comercial INFFINITY FILTER ECO POOL DIAMOND 

Código / 
Referencia – – 

Fabricante Ecoomix Solutions, S.L. Ecoomix Solutions, S.L. 

País de Origen España (100% vidrio reciclado) España (100% vidrio reciclado) 
Tipo de Medio 
Filtrante 

Vidrio filtrante 100% reciclado sin aditivos 
químicos 

Vidrio filtrante 100% reciclado sin aditivos 
químicos 

FICHA TÉCNICA: VIDRIO ECOLÓGICO FILTRANTE PARA INGENIERÍA E INDUSTRIA
ECO POOL DIAMOD®/INFFINITTY · Ecoomix Solutions, S.L.Specialties

MaxiSalt



4. Composición Química (%) 

Componente / 
Parámetro Valor (vidrio sódico-cálcico reciclado)

SiO2 (Sílice) ≥ 72,46% 

≈ 13,25% 

≈ 10,80% 

≈ 1,57% 

≈ 0,79% 

≈ 0,75% 

Na2O (Óxido de Sodio) 

CaO (Óxido de Calcio)

Al2O3 (Óxido de Aluminio)

MgO (Óxido de Magnesio)

K2O (Óxido de Potasio)

Otros (Fe, Ti, etc.) Indicios (< 0,1%) 

5. Granulometría y Densidades por Grado 

Propiedad Norma de Referencia GRADO 1
(0,5–1,5 mm)

GRADO 2
(1,5–2,5 mm) 

GRADO 3
(2,5–4,5 mm)

Talla efectiva 
(mm) – 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 2,5 – 4,5 

Densidad 
aparente – 1,30 g/ml 1,31 g/ml 1,33 g/ml 

Humedad en 
suministro Técnica LOI ≤ 0,10% ≤ 0,10% ≤ 0,10% 

Carga orgánica – ≤ 0,10% ≤ 0,10% ≤ 0,10% 

6. Análisis Granulométrico Detallado (por Grado) 

Fracción (mm) GRADO 1 Spec (%) GRADO 1
Típico (%)

GRADO 2
Típico (%)

GRADO 3
Típico (%)

> 1,5 mm 0 0 – – 

< 1,5 > 0,8 mm – 66 – – 

< 0,8 > 0,6 mm – 18,3 – – 

< 0,6 > 0,5 mm – 8,5 – – 

< 0,5 > 0,4 mm – 5,5 – – 

< 0,4 > 0,2 mm < 5 1,7 – – 

< 0,2 > 0,1 mm – 0,03 – – 

< 0,1 mm – 0,08 – – 

> 3,55 mm – – 0 0 

– – 0,6 – 

< 2,5 > 2,0 mm 

< 3,55 > 2,5 mm 

– – 10,5 – 

< 2,0 > 1,5 mm – – 53 – 

< 1,5 > 0,8 mm – – 35,5 – 

< 0,8 > 0,5 mm – – 0,3 – 

ECO POOL DIAMOD®/INFFINITTY · Ecoomix Solutions, S.L.
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   Nota Técnica: Los valores de distribución granulométrica cumplen con los rangos operativos para lechos filtrantes 
según estándares industriales. Cada grado está optimizado para etapas específicas del proceso de filtración. 

> 4,5 mm – – – 0 

< 4,5 > 3,55 mm – – – 50,3 

< 3,55 > 2,5 mm – – – 47,1 

< 2,5 > 2,0 mm – – – 2,3 

< 2,0 > 0,5 mm – – – 0,25 

Fondo (< 0,1 mm) < 1 0,08 0,03 0,02 

i

Fracción fina
(≈ 0,4 – 0,8 mm) 

Fracción media 
(≈ 0,8 – 1,2 mm) 

Fracción gruesa 
(≥ 1,2 mm) 

Filtración final en sistemas de alta exigencia. Retención de partículas finas en tratamien-
tos físicos. Sistemas donde se prioriza eficiencia de filtración frente a pérdida de carga. 

Pre-filtración industrial estándar. Filtros con compromiso entre eficiencia y facilidad de 
lavado a contracorriente. 

Soporte de lecho filtrante. Capas inferiores en filtros multicapa. Sistemas industriales 
con altas cargas de sólidos en suspensión. 

El vidrio filtrante presenta una estructura vítrea pulida y no cortante que garantiza una elevada resistencia 
al desgaste mecánico durante los ciclos de operación y lavado a contracorriente. Esta propiedad limita la 
generación de finos y contribuye a mantener la distribución granulométrica a lo largo del tiempo, permitien-
do intervalos de sustitución más amplios que en medios granulares convencionales. 

La superficie lisa y no porosa del vidrio reciclado reduce significativamente la adhesión de materia orgánica 
y la formación de biofilm en el interior del lecho filtrante. Este comportamiento mejora la claridad del agua 
tratada y aumenta la eficacia de los ciclos de lavado, minimizando la contaminación cruzada y el consumo 
de productos químicos de limpieza. 

7. Relación Fracción Granulométrica / Aplicación 

Fracción Aplicación recomendada 

8. Controles de Calidad / Ensayos 

· Columna granulométrica con tamización. 

· Control microbiológico según IT-EN-20/35/36/40 y UNE EN ISO 6222:1999. 

· Control de humedad según técnica LOI. 

· Control de sílice libre (Free Silica) según normativa UNE-EN 481. 

9. Comportamiento Técnico del Medio Filtrante 

Estabilidad física y durabilidad 

Comportamiento anti-biofilm 

ECO POOL DIAMOD®/INFFINITTY · Ecoomix Solutions, S.L.
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10. Especificaciones de Envasado y Suministro 

Sacos ionizados de 20 kg y 25 kg 

Big-Bags de 1.000 kg y 1.200 kg 

Formatos de saco 

Formatos industriales

Transporte pesado A granel (camión bañera) 

La densidad aparente controlada del vidrio filtrante (1,30–1,33 g/ml según el grado) favorece un asenta-
miento homogéneo del lecho y un comportamiento hidráulico predecible. La distribución granulométrica 
ajustada permite  optimizar la pérdida de carga y garantizar una filtración uniforme y reproducible en las 
condiciones de diseño del sistema. 

Dinámica hidráulica 

Ecoomix Solutions, S.L.  ·  Documento de uso técnico  ·  Sujeto a revisión sin previo aviso 
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