
1. Identificación del Producto y Fabricante 

Concepto ECO POOL GOLD® ECO POOL GOLD® COARSE 

Nombre Comercial ECO POOL GOLD® ECO POOL GOLD® COARSE 

Código / Referencia RP-0508 S RP-930 S 

Fabricante Ecoomix Solutions, S.L. Ecoomix Solutions, S.L. 

País de Origen España España 

Tipo de Medio Filtrante Arena de sílice Arena de sílice 

2. Aplicaciones en Ingeniería y Sector Industrial

•  Sistemas de filtración de agua en circuitos cerrados industriales.

•  Pre-filtración en procesos de tratamiento de agua industrial y procesos de ósmosis.

•  Filtración en plantas de tratamiento de agua potable (ETAP) y tratamientos terciarios.

•  Medio filtrante para lechos granulares multicapa en instalaciones industriales.

•  Filtración de aguas de proceso con baja carga química y requerimientos de alta inercia.

3. Características Químicas (%) 

Componente / Parámetro  ECO POOL GOLD® (RP-0508 S)  ECO POOL GOLD® COARSE (RP-930 S) 

SiO2 > 98% > 95%

Al2O3 < 1,5% < 1,5%

Fe2O3 < 0,12% < 0,12%

CaO < 0,50% < 0,50%

TiO2 < 0,02% < 0,02%

K2O < 0,80% < 0,80%

Na2O < 0,50% < 0,50%

Valor pH 6,5 – 7,5 6,5 – 7,5

Materias solubles en ácido 0 0

4. 

Propiedad Norma de Referencia Valor GOLD Valor COARSE

Talla efectiva – 0,43 – 0,8 mm 0,81 – 2,00 mm

Coef. de uniformidad UNE-EN 12904:2006/2026 1,45 1,58

Densidad aparente – 1,47–1,64 T/m³1,50–1,70 T/m³

Densidad real UNE-EN 1097-6:2014 2,62 tn/m³ 2,63 tn/m³

Densidad compactada – 1.620 kg/m³ 1.620 kg/m³

Densidad no compactada – 1.520 kg/m³ 1.520 kg/m³
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Friabilidad UNE 83115:1989 / UNE-EN 12904:2026 < 10% < 10%

Equivalente de arena UNE-EN 933-8 94 94

Humedad en suministro – < 2% < 2%

Contenido en arcilla – 0 0

Materia orgánica UNE-EN 1744-1:1999 0 0

Coef. absorción de agua UNE-EN 1097-6:2014 0,004 0,004

   Nota Técnica: Los valores de distribución granulométrica cumplen con los rangos operativos para lechos filtrantes multicapa 
según estándares industriales.
i

6. Comportamiento Técnico del Medio Filtrante

Resistencia mecánica

Estabilidad química

5. Análisis Granulométrico Detallado (Comparativo) 

Tamiz (mm) GOLD Spec (%) GOLD Típico (%) COARSE Spec (%) COARSE Típico (%)

> 2,5 – – 0 0 

2 – – < 15 1,5 

1,6 – – – 25 

1,25 – – – 45 

1 > 85* 1,02 > 85 22 

0,8 < 15 11,07 < 5 6 

0,63 – 28,98 – 0,5 

0,5 – 33,3 – – 

0,355 – 21,65 – – 

0,25 < 1 3,52 – – 

0,18 – 0,38 – – 

0,125 – 0,07 – – 

0,09 – 0,01 – – 

Fondo – 0 < 1 0 

La elevada pureza en SiO2 (superior al 98% en la referencia GOLD y al 95% en COARSE) junto a un contenido nulo 
(0%) de materias solubles en ácido proporcionan una estabilidad química excepcional. Este comportamiento inerte es 
crítico en aplicaciones de ingeniería de tratamiento de agua que exigen constancia de prestaciones y compatibilidad 
total con distintos regímenes de operación y agentes químicos de proceso.

El material presenta una friabilidad inferior al 10%, determinada conforme a la normativa UNE-EN 12904:2026, lo que 
garantiza una excelente resistencia mecánica frente a los procesos de abrasión y manipulación industrial. Esta 
propiedad es fundamental para mitigar la degradación granulométrica durante la operación continuada y los ciclos de 
lavado a contracorriente, asegurando la longevidad del lecho y minimizando la generación de finos.

* Los valores de especificación granulométrica superiores al 85% en tamices de corte superior representan el porcentaje 
acumulado de control técnico según la curva de diseño del fabricante.

FICHA TÉCNICA: ARENA DE SÍLICE PARA INGENIERÍA E INDUSTRIA

Specialties
MaxiSalt

ECO POOL GOLD® · RP-0508 S / RP-930 S · Ecoomix Solutions, S.L.



Dinámica hidráulica 

7. Especificaciones de Envasado y Suministro

Formato Descripción

Big-Bags 1.200 kg por unidad

Sacos 25 kg por unidad

Suministro a granel Camión bañera

La densidad aparente del material facilita un asentamiento controlado del lecho filtrante. Esta característica permite 
establecer un comportamiento hidráulico predecible y consistente, optimizando la pérdida de carga y garantizando 
una distribución de flujo uniforme a través de todo el volumen granular.
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